ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ 

Насосы вакуумные пластинчато-роторные предназначенные для создания вакуума или избыточного давления в цистернах вакуумных машин типа КО на базе шасси автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ и МАЗ при температуре окружающего воздуха от -20 до +40оС. 

ТУ 3648-002-50341404-05 

Основные параметры насосов и характеристики для номинальных режимов
  

	№ п/п
	Наименование параметра
	Наименование модели насоса

	
	
	КО-503
	КО-505
	КО-510

	1
	Потребляемая мощность, кВт
	6,0+-0,6
	9,0+-0,6
	9,0+-0,6

	2
	Производительность при P=0, куб.м./час
	240,0+-20,6
	310,0+-20,0
	360,0+-20,0

	3
	Номинальная частота вращения ротора, об/мин
	1450
	1150
	1450

	4
	Направление вращения ротора
	Правое, левое
	Правое, левое
	Правое, левое

	5
	Максимальное разряжение, МПа
	0,085
	0,085
	0,085

	6
	Рабочее давление, МПа, не более
	0,06
	0,06
	0,06

	7
	Температура насоса, оС, не более
	80
	80
	80

	8
	Коэффициент полезного действия
	0,8-0,9
	0,8-0,9
	0,8-0,9

	9
	Масса, кг, не более
	85
	125
	125

	10
	Габаритные размеры, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота
	 
470
280
225
	 
520
300
285
	 
670
310
338


