РОТАМЕТРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ И
МЕСТНОЙ ШКАЛОЙ ПОКАЗАНИЙ

	НАЗНАЧЕНИЕ 

	Ротаметры типа РП, РПФ, РПО ГОСТ 13045 представляют собой приборы постоянного перепада давления и предназначены для измерения объемного расхода плавноменяющихся однородных потоков чистых и слабозагрязненных жидкостей с дисперсными включениями инородных частиц и преобразования его в унифицированный пневматический выходной сигнал.
Ротаметры градуируются заводом - изготовителем только по воде при нормальной температуре 20°С ± 5°С. 


  

	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ 

	При заказе следует указать тип прибора, верхний предел измерения в м3/час, измеряемую среду - жидкость, исполнение изделия и категорию размещения.
Пример: РП-0,16 ЖУЗ - ротаметр пневматический типа РП с верхним пределом измерения 0,16 м/час для умеренного климата, категории размещения 3 по ГОСТ 15150.


    

	КОМПЛЕКТНОСТЬ 

	· ротаметр - 1шт.; 

· руководство по эксплуатации - 1экз. 

· этикетка - 1 экз. 
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